
CY2208B（ KV2550)参数
Items（项目） Specifications parameter

Motor Diameter　(mm) 电机外径 26.8+/-0.1
Motor Length　(mm) 电机总长（含出轴） 31.7+/-0.3

No.of Slots／Poles 槽极数 12N14P
Motor  KV (RPM/V) KV值 2550+/-5%

Free-Load Current（A/@10V） 空载电流 2.5 Max
Phase to Phase Resistance（25℃，mΩ） 相间电阻 39+/-8%

Max continuous Current/Power(A/W@16.8V) 最大持续电流及功率 33/554
Temperature at Max Continuous Current（℃） 最大持续电流时温度 89

Max  Current/Power(A/W@16.8V) 最大电流及功率 55/924（5s Max）
Weight(g) 重量 37+/-2

Recommended Lipo Cells 推荐锂电池节数 4S
Recommended ESC 推荐电调 4S/ 80A

Recommended Propeller 推荐螺旋桨 5 Inch
Maximum Operating Temperature of 

the Magnet　(℃)
磁铁最大工作

温度
150(Recommended  Max 120℃)

Motor Torque Constant（Kt，g.cm/A) 扭矩常数 44.14
Motor Constant　(Cn，rpm/g.cm） 电机常数 7.36

Outside Drawing:
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30% 16.8 539.5 8.9 149.5 3.61
40% 16.79 647 12.0 201.5 3.21
50% 16.77 822.5 16.4 275.0 2.99
60% 16.74 959 21.3 356.6 2.69
70% 16.72 1133 25.9 433.0 2.62
80% 16.68 1332 33.2 553.8 2.41
90% 16.64 1563 43.8 728.8 2.14
100% 16.62 1689 52.1 865.9 1.95

Motor Performance Curves：


