
CY3115（ KV900)参数
Items（项目） Specifications parameter

Motor Diameter　(mm) 电机外径 37.1+/-0.15
Motor Length　(mm) 电机总长（含出轴） 47.8+/-0.3

No.of Slots／Poles 槽极数 12N14P
Motor  KV (RPM/V) KV值 900+/-10%

Free-Load Current（A/@20V） 空载电流 2.8Max
Phase to Phase Resistance（25℃，mΩ） 相间电阻 36.5+/-8%

Max continuous Current/Power(A/W@25.2V) 最大持续电流及功率 50/1250
Temperature at Max Continuous Current（℃） 最大持续电流时温度 105

Max  Current/Power(A/W@25.2V) 最大电流及功率
72/1800

（10s Max）
Weight(g) 重量 120+/-3

Recommended Lipo Cells 推荐锂电池节数 4-6S
Recommended ESC 推荐电调 6S/ 120A

Recommended Propeller 推荐螺旋桨 8~10Inch
Maximum Operating Temperature of 

the Magnet　(℃)
磁铁最大工作

温度
150(Recommended  Max 120℃)

Motor Torque Constant（Kt，g.cm/A) 扭矩常数 143.63
Motor Constant　(Cn，rpm/g.cm） 电机常数 1.05

Outside Drawing:

CY3115（ KV900)拉力参数
Motor 

Propeller
Current

(A)
Voltage
（V）

Thrust
（g）

Power
(W)

Effciency
(g/w)

CY3115
HQ10*5
3-Blade
Propeller

16.7 24 1876 400.8 4.68
25.5 24 2412 612 3.94
36.6 24 3123 878.4 3.56
51.9 24 3654 1245.6 2.93
66.8 24.9 4312 1663.32 2.59
83.5 24.8 4819 2070.8 2.33

CY3115
HQ9*5
3-Blade
Propeller

22.9 24 2223 549.6 4.04
31.8 24 2690 763.2 3.52
39.1 23.9 2990 934.49 3.20
48.7 23.8 3460 1159.06 2.99
59.5 23.7 3900 1410.15 2.77
72.1 23.7 4480 1708.77 2.62

Motor Performance Curves：


